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Bericht: 060213

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN 18 121

Bearbeiter:  Cassens Datum:  14.06.2006

Fachgutachten Geologie / Hydrogeologie
B-Plangebiet Schifferstadt

Prüfungsnummer:  06-1666

Entnahmestelle:  RKS 4/6

Bodenart:  U, t

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Probe entnommen am:  13.06.2006

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

RKS 4/6   (3,4 m - 4,8 m)

480.70

433.99

254.40

46.71

179.59

26.01
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Probenbezeichnung:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

k-Wert nach Mallet/Paquant [m/s]:

RKS 4/2

RKS 4

0,5 m - 0,8 m

S, U, t'

8.3/40.3/49.8/1.6

 2.4 * 10 -7

Bericht:
060213
Anlage:
3.2.1

Bemerkungen:

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Prüfungsnummer:  06-1664

Probe entnommen am:  13.06.2006

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
Fachgutachten Geologie / Hydrogeologie

B-Plangebiet SchifferstadtBearbeiter:  Cassens Datum:  27.06.2006
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Prüfungsnummer:  06-1663

Probe entnommen am:  13.06.2006

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
Fachgutachten Geologie / Hydrogeologie

B-Plangebiet SchifferstadtBearbeiter:  Cassens Datum:  27.06.2006
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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Prüfungsnummer:  06-1666

Probe entnommen am:  13.06.2006

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN 18123
Fachgutachten Geologie / Hydrogeologie

B-Plangebiet SchifferstadtBearbeiter:  Cassens Datum:  26.06.2006



Plastizitätsdiagramm
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Management für Umwelt und Technologie
Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt
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Bericht: 060213

Anlage: 3.3

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Cassens Datum:  27.06.2006

Fachgutachten Geologie / Hydrogeologie
B-Plangebiet Schifferstadt

Prüfungsnummer:  06-1666

Probenbezeichnung:  RKS 4/6

Entnahmetiefe:  3,4 m - 4,8 m

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Bodenart:  U, t

Probe entnommen am:  13.06.2006
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